
INFORME DE ENTREGA DE PROYECTO
WINE STORE

AREA DE TRABAJO   370 M2
Incluye láminas de techo, canales, cumbrera y flashings.

MATERIAL INSTALADO Y CONDICION
Zinc sin protección y con corrosión avanzada

Impermeabilización parcial, filtraciones.
Pintura vencida (sin protección UV) Traslapes abiertos.

Más de 75°C sobre la superficie.

Impermeabilización Térmica y Anticorrosiva
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CONDICIONES A LA ENTREGA

• Superficie de techo, canales y flashings completamente restaurados con la 
corrosión inhibida.

• Impermeabilización general de la superficie de techo.

• Aplicación de más de 3,000 tornillos en todos los traslapes, flashings y cumbrera.

• Tornillería (goloso) y traslapes totalmente sellados con producto.

• Canales limpios e impermeabilizados.

• Superficie más robusta y antiderrapante.

• La temperatura en lámina ha sido reducida en más de 15 °C. 
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Consumo KWh ANTES de la aplicación:  24,594 / 153 Días (Agosto-Dic 2017) PROMEDIO DIA = 160.75 Kwh

Consumo KWh DESPUÉS de la aplicación:  30,507 / 210 Días (Enero-Julio 2018) PROMEDIO DIA = 145.27 Kwh

AHORRO del 10 % en Consumo de Energía 
(incluyendo los meses más calurosos del año)

Esta inversión se recupera en menos de 2 años y permanece generando ahorro.
Adicionalmente se restauró y alargó la vida del techo, y se eliminaron las filtraciones.

Muestra de Facturas

EJEMPLO DE AHORRO ENERGETICO POR REDUCCIÓN 
EN CONSUMO DE AIRE ACONDICIONADO


